
AC Adaptador 9v Jack

AC Adaptador 9v(Fonte)

Amplificador

 

ESPECIFICAÇÕES

Alimentação:9v através de fonte apropriada para pedais,padrão BOSS(com polaridade negativo no centro).
Possui proteção contra polaridade invertida da fonte.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES
Usar fontes bem estabilizadas e bem filtradas,para evitar zumbidos e danos ao pedal.
Embora o pedal possua proteção contra inversão de polaridade da fonte,não deve passar muito tempo

 

ligado com a polaridade da fonte invertida,pois isso pode acarretar na queima dos componentes 
Para evitar isso use sempre fonte com polaridade correta.

Violão

Mixer

 

-  1 conexão P10(INPUT)para conectar o violão.

Possui as seguintes conexões:

Positivo

Positivo Negativo

Negativo

O. BS:Evite usar limpa contatos nos potenciometros,pois isso pode ocasionar sérios danos aos mesmos. 

O UCHOA ACOUSTIC GUITAR PREAMP,é um poderoso preamp,equalizador e direct box para violão.

-1 conexão XLR,para ser conectado diretamente  à mixer,PA e interfaces de audio. 

-1 conexão P10(OUTPUT)para ser conectado à entrada de monitoração no palco.

DESCRIÇÃO DOS CONTROLES

HIGH:Controla a intensidade das frequencias altas(agudos.) +/- 15dB 12KHz.
MID F:Controle parametrico de médios,onde voce escolhe a frequencia que irá reforçar ou atenuar 100 à 8KHz.
MID:Reforça ou atenua a frequencia que voce escolheu no controle parametrico MID F +/-15dB.

VOL:Controla o nível geral de saída.
LOW:Reforça ou atenua as frequencias baixas(Graves)+/- 15dB  80Hz.

A função GND/LIFT(para evitar loops de terra),é reconhecida automaticamente quando suas saídas P10 e XLR sao ligadas simultaneamente.
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