
O UCHOA  CHORUS,com seu circuito totalmente analógico,produz um
som de chorus cheio,rico e envolvente. 

DESCRIÇÃO DOS CONTROLES

RATE:Controla a velocidade do efeito.
DEPTH:

ESPECIFICAÇÕES

Alimentação:9v através de fonte bem estabilizada e bem filtrada.
Possui proteção contra polaridade invertida da fonte.
Bypass:Sistema True Bypass,com indicação do efeito ligado/desligado via LED.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

Usar fontes bem estabilizadas e bem filtradas,para evitar zumbidos e danos ao pedal.
Embora o pedal possua proteção conta inversão de polaridade da fonte,não deve passar muito  
ligado com a polaridade da fonte invertida,pois isso pode acarretar na queima dos componentes 

    

 

Controla a quantidade de efeito,a ser adicionada sobre o som direto.
CHAVE MODE:Através dessa chave,podemos escolher entre os dois sons 
de chorus mais clássicos do mundo:Clone ou CE-2. 

tempo 
de proteção

Para evitar isso use sempre fonte com polaridade correta.
Se ao ligar a chave do bypass o led não acender,verifique imediatamente a polaridade da fonte. 
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O. BS:Evite usar limpa contatos nos potenciometros,pois isso pode ocasionar sérios danos aos mesmos. 
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