
 

O UCHOA PHASER,é uma unidade de phaser versátil,
produzindo sons do vintage ao moderno.

DESCRIÇÃO DOS CONTROLES

LEVEL:Controla o volume geral de saída.

ESPECIFICAÇÕES

Alimentação:9v através de fonte bem estabilizada e bem filtrada.
Possui proteção contra polaridade invertida da fonte.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

Usar fontes bem estabilizadas e bem filtradas,para evitar zumbidos e danos ao pedal.
Embora o pedal possua proteção conta inversão de polaridade da fonte,não deve passar muito tempo

 

ligado com a polaridade da fonte invertida,pois isso pode acarretar na queima dos componentes de proteção. 

    

 

totalmente analógica e ultra

Para evitar isso use sempre fonte com polaridade correta.
Se ao ligar a chave do bypass o led não acender,verifique imediatamente a polaridade da fonte

. 

 

AC Adaptador 9v Jack

AC Adaptador 9v(Fonte)

Amplificador

Guitarra

CHAVE MODE:Seleciona entre o modo MODERN/VINTAGE.
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DEPTH:Controla a profundidade do efeito.

RATE:Controla a velocidade do efeito.

Possui controle de volume,para corrigir eventuais perdas de volume quando o efeito é acionado.
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Positivo

Positivo Negativo

Negativo

O. BS:Evite usar limpa contatos nos potenciometros,pois isso pode ocasionar sérios danos aos mesmos. 
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